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Eurofins Institut Jager GmbH - Volbehrstralle 24 - 80491 Nirnberg

Wasserversorgung Rockenricht
Am Rathaus 1
92259 Neukirchen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 22348439
Prifberichtsnummer: AR-23-T4-003829-01

Auftragsbezeichnung: Untersuchung gemaf TrinkwV Parameter Gruppe A
Probenahmeort: Roéckenricht

Anzahl Proben: 1

Probenart: Trinkwasser

Probenahmedatum: 11.12.2023

Probenehmer: Gemeinde Neukirchen, Michael Hauenstein
Probeneingangsdatum: 11.12.2023

Prufzeitraum: 11.12.2023 - 15.12.2023

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfiir keine Gewahr Ubernommen. Dieser Priifbericht enthélt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszlge oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priiflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fiir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefiihrten Umfang.
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Priifberichtsnummer: AR-23-T4-003829-01

Entnahmestelle Feuerwehrhaus /
Anschlussraum
Fahrzeughalle
Teis 1230037100070
Probenahmedatum/ -zeit | 11.12.2023 10:05
Probenahmeverfahren Zweck a
Ver- |[Probennummer 223156103
gleichs-
werte
Parameter Lab. |Akkr.|Methode e BG Einheit
werte
Probenahme
Probenahme Trinkwasser D2 |NG gg: :_soc; SETeE (AR X
Probenahme mikrobiol. i - DIN EN ISO 19458 (K19): X
Untersuchungen von Wasser 2006-12
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Farbung, qualitativ D2 |NG ;'J':[:;L'SO 68T (P farblos
DIN EN 1622 (B3) 1)
Geruch D2 NG | anhang C): 2006-10 ohne
DIN EN 1622 (B3) 1)
Geschmack 02 NG |0 hang C) 2006-10 ohne
Wassertemperatur D2 |NG 10;:53-?;044 o °C 8,1
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli o2 NG [R oo 0 KBE/100 ml 0
DIN EN 1SO 7899-2
Enterokokken D2 NG |iisy 2000-11 0 KBE/100 mi 0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
" . DIN EN ISO 9308-1
Coliforme Keime D2 NG |iion a017.09 0 KBE/100 ml 0
Spektr. Absorptionskoeff. DIN EN ISO 7887 (C1): 2)
(436 nm) JTOING o as 0,5 0,1 1/m <01
% S TrinkwV §43 Absatz (3): 3)
Koloniezahl bei 22°C D2 NG |o0oa06 100 KBE/1 ml 0
Koloniezahl bei 36°C p2 NG | Tkl S43ADSAZE) ) 400 KBE/1 m 0
Leitfahigkeit bei 25°C T NG [T N 27888 (CB) 2790 50 uS/em 499
" DIN EN ISO 7027: 5)
Triibung JTOING  |oio0-0a 1 0,1 FNU 0,5
DIN EN 1SO 10523 (C5):
pH-Wert ST NG |oisna 65-9,5 7,85
DIN 38404-4 (C4): N
Temperatur pH-Wert ST NG aren Cc 15,5

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kiirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

X - durchgefihrt
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Die mit D2 gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Stockigstrae 2, Bindlach, Labor Nummer TWL09-102)
analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die

Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.
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Priifberichtsnummer: AR-23-T4-002929-01

Entnahmestelle Technikraum /
Probehahn nach
Wasseruhr
Teis 1230037100068
Probenahmedatum/ -zeit 18.09.2023
Probenahmeverfahren Zweck a
Ver- |Probennummer 223115547
gleichs-
werte
Grenz- —
Parameter Lab. [Akkr.|Methode r BG Einheit
werte
Probenahme
Probenahme Trinkwasser ~ [T4 (NG |0 130 88675 (A14) X
Probenahme mikrobiol. =7 NG |DINENISO 19458 (K19): X
Untersuchungen von Wasser 2006-12
Angabe der Vor-Ort-Parameter
: DIN EN ISO 7393-2: 3) 1)
Chilor (CI2), frei T4 NG |Sions 0,3 0,05 mg/| n.u.
DIN EN ISO 5814:
Sauerstoff (02) D2 NG | 0,1 mg/l 7.7
Wassertemperatur T4 NG 1“;";‘63:?204'4 (cex °C 16,6
DIN EN SO 10523 (C5):
pH-Wert T4 NG | o 6,5-9,5 7,39
DIN 38404-4 (C4): o
Temperatur pH-Wert T4 NG |lo7a12 C 17,6
Leitfahigkeit bei 25°C T4 NG [T 2TEss(CR: 2790 5,0 uS/cm 513
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli b (N e 0 KBE/100 m 0
DIN EN ISO 7899-2
Enterokokken D2 NG |iis) 2000-11 0 KBE/100 ml 0
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
Benzol o (v RIS 0,001 | 0,00025 mg/! <0,00025
DIN EN ISO 17294-2
B (B) T NG gaey 201701 1 0.02 mg/l <0,02
Bromat JT NG gg;aﬂziso 1306 0,01 0,0025 mg/l < 0,0025
DIN EN ISO 17294-2 )
Chrom (Cr) JT NG (E29): 2017-01 0,025 0,0005 mg/| < 0,0005
Cyanide, gesamt FRu  |F5 zué:‘::"o'm TE0s: 0,05 0,005 mg/l < 0,005
1,2-Dichlorethan o |ne  [DRENISOT030TES: | 9003 | 0,0005 mg/l <0,0005
g DIN 384054 (D4):
Fluorid JT NG | oae 07 1,5 0,15 mg/l <0,15
. DIN EN ISO 10304-1
Nitrat (NO3) 7T NS | D20y 200007 50 % 1,0 mg/l 23
. DIN EN 1SO 17852 (E
Quecksilber (Hg) Jr NG |y 2008.04 0,001 0,0001 mg/l < 0,0001
DIN EN 1SO 17294-2
Selen (Se) Jr NG | eog) 2017-01 0,01 0,001 mg/l < 0,001
Tetrachlorethen ST |G [T0EN IS0 10301 (R4 0,0005 mg/l <0,0005
Trichlorethen ST |NG | Do EN 15010301 (e 0,0006 mg/l <0,0005
Summe Trichlorethen, 2)
ch . b.
Tetrachlorethen i e b 0.04 rogh (h: by
294-2
Uran (U) T NG gg;’;éﬁ? ki 0,01 0,0001 mg/l 0,0001

Seite 2 von 8



<% eurofins |

|

Priifberichtsnummer: AR-23-T4-002929-01

Entnahmestelle

Technikraum /
Probehahn nach

Wasseruhr
Teis 1230037100068
Probenahmedatum/ -zeit 18.09.2023
Probenahmeverfahren Zweck a
Ver- |Probennummer 223115547
gleichs-
werte
G =
Parameter Lab. |Akkr.|Methode renz BG Einheit
werte
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
- DIN EN IS0 172842
Antimon (Sb) JT NG | Eogy 204701 0,005 0,001 mg/l < 0,001
DIN EN 150 17294-2 )
Arsen (As) JT NG (E29): 2017-01 0,01 0,001 mg/l < 0,001
. DIN EN ISO 172942 7
Blei (Pb) JT NG | ooy 2017-01 0,01 0,001 mg/l 0,002
: DIN EN IS0 17294-2
Cadmium (Cd) JT NG (€29): 2017-01 0,003 0,0001 mg/l < 0,0001
DIN EN ISO 172942 8)
Kupfer (Cu) JT NG (E29): 2017-01 2 0,001 ma/l 0,050
) . DIN EN 150 172942
Nickel (Ni) NS | 01701 0,02% | 0,001 mg/l <0,001
" DIN EN 26777 (D10): 9)
Nitrit (NO2) JT NG sl 0,5 0,01 mg/l < 0,01
Benzo[bfluoranthen o [ne; (DR RS UEEREEY 0,000001 mg/! <0,000001
Benzo[Klfluoranthen o e [EHEREGTRREIS 0,000001 mgl! <0,000001
: DIN EN ISO 17993 (F18);
Benzo[ghilperylen o ne  [DNEN 0,000001 mg/l < 0,000001
DIN EN IS0 17993 (F18).
Indeno[1,2,3-cd]pyren JT NG | 00403 0,000001 mg/l < 0,000001
8):| 0,0001
Summe PAK 4 o ne  [DRENISOITSREIN | mg/l (n.b.)?
DIN EN 1SO 17993 (F18);
Benzo[a]pyren JT NG |004.03 0,00001 | 0,000001 mg/l < 0,000001
Chioroform (Trichlormethan) ;T [NG | og =0 1S9 10" (Fa: 0,0005 mall <0,0005
Bromdichlormethan e [N IS0 10301 ek 0,0005 mg/l <0,0005
Dibromchlormethan T NG [DENISO 10301 (R4 0,0005 mg/l <0,0005
Tribrommethan T[N | D180 10301 (Fe) 0,0005 mg/l <0,0005
Summe Trihalogenmethane [JT  [NG  [berechnet 0,05 mgll (n.b)?
Vinylchlorid T |Ne [T ENISO TSN 0.0005 | 0,0005 mg/l <0,0005
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Priifberichtsnummer: AR-23-T4-002929-01

Entnahmestelle Technikraum /
Probehahn nach
Wasseruhr
Teis 1230037100068
Probenahmedatum/ -zeit 18.09.2023
Probenahmeverfahren Zweck a
Ver- |Probennummer 223115547
gleichs-
werte
renz-
Parameter Lab. |Akkr. Methode Gre BG Einheit
werte
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
— DIN EN SO 17294-2
Aluminium (Al) JT NG (E29) 2017-01 0,2 0,005 mg/l < 0,005
Ammonium T VR L e = o5™ 0,06 mag/l <0,06
- DIN EN 1SO 10304-1
Chiorid (CI) o e [ e 250 10 mg/ 16
Clostridium perfringens pr  [ws, [DNEMEGIHEGEE 5 KBE/100 ml 0
- - DIN EN 1SO 93081
Coliforme Keime D2 NG o 2017-00 0 KBE/100 ml 0
Eisen (Fe) P L e o 0,2 0,005 mg/l < 0,005
Koloniezahl bei 22°C D2 [NG |lonewl §43ARsaz(3: | 400 12 KBE/1 ml 0
Koloniezahl bei 36°C D2 |NG [Tk §#APsaZ(E): | 400 19 KBE/1 mi 0
Leitfahigkeit bei 25°C T NG D e (OO 2790 50 pS/cm 510
Mangan (Mn) g e (SELCSSR e 0,05 0,001 mg/l <0,001
Natrium (Na) JT NG ?é;‘;;':ﬁ? ;:294'2 200 0,1 mg/l 47
TOC T [ng (DN M) 0,1 mg/l 0,1
Sulfat (SO4) ToNe | e 250 1,0 mg/! 13
pH-Wert o |ne  [DNENISOTSR(G) | 65.95 7,71
Temperatur pH-Wert a NG ?;';G:fgm"‘ (ca) °C 225
Calcitlbsekapazitat (ber.) JT NG 2;':;?;04’10 (C10: 5 mg/l 43
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Priifberichtsnummer: AR-23-T4-002929-01

Entnahmestelle Technikraum /
' Probehahn nach
Wasseruhr
Teis 1230037100068
Probenahmedatum/ -zeit 18.09.2023
Probenahmeverfahren Zweck a
Ver- |Probennummer 223115547
gleichs-
werte
Parameter Lab. |Akkr.|Methode Shnz: BG Einheit
werte
Ergdnzende Untersuchungen
Basekapazitat bis 8,2 DIN 38404-10 (C10):
—— aTooNG mmol/l 0,390
Saurekapazitat pH 4,3 DIN 38408-7 (H7-2):
(m-Wert) IT NG 0512 0.1 mmol/l 4,6
Temperatur Saurekapazitat DIN 38404-4 (C4): o
pH43 JT NG |igr612 (o 22,5
, DIN EN 1SO 17294-2
Calcium (Ca) I NG | eogy: 2017-01 0,1 mg/l 64,3
I DIN EN ISO 17294-2
Kalium (K) JT NG [ iEog) 2017-01 0,1 mg/l 14
A DIN EN ISO 17294-2
Magnesium (Mg) JT NG | E20): 2017-01 0.1 mg/l 21,5
Carbonathéarte JT NG  |DEV D 8: 1971 0,05 mmol/l 2,29
5 DIN EN ISO 17294-2 °
Gesamtharte JT NG |'Eaay 2017-01 0,04 dH 14,0
Gesamtharte e [ 0,01 mmol/ 2,49
Hartebereich JT NG  |berechnet mittel
Sattigungsindex JT ;};1;12:3?;04-10 (c1o): 0,07
Sattigungs-pH-Wert nach i DIN 38404-10 (C10): 7.36
Einstellung mit Calcit 201212 !
Korrosionswahrscheinlich-
keitsfaktor S1 JT NG DIN EN 12502-3: 2005-03 0,237
E;;;:E;:gahrschemhch- JT |NG  |DINEN 12502-2: 2005-03 33,0
t;;n::gzrs\g:hrschemhchw JT NG |DIN EN 12502-3: 2005-03 1,94
ILS
pH-Wert bei DIN 38404-10 (C10}):
JT NG 7,40
Bewertungstemperatur 201212 #
Hydrogencarbonat (HCO3) |JT NG  |DEV D 8:1971 3 mg/l 280
DIN EN 1SO 17294-2
Phosphor (P) JT NG | Eog) 2017.01 0,2 mg/| <0,2
] 1SQ 17294-2
Phosphat (ber. als PO4) T |Ne '(?5’2”‘9';“20 T 0,6 mgl <06




